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                                                      El mejor tanque.

===============================================================================================

FICHA TECNICA TANQUE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 L
MODELOS LA VERTICAL 
Para agua domiciliaria, industria alimenticia, farmacéutica, químicos.

	MODELO
	DIAMETRO
	ALTURA
	LITROS aprox.
	PESO

	750 LA
	122 cm
	65 cm
	  750 Litros
	28 Kg

	1200 LA
	122 cm
	105 cm
	1200 Litros
	33 Kg

	1500 LA
	122 cm
	129 cm
	1500 Litros
	37 Kg

	2100 LA
	122 cm
	185 cm
	2100 Litros
	43 Kg

	2600 LA
	122 cm
	225 cm
	2600 Litros
	48 Kg

	3000 LA
	122 cm
	255 cm
	3000 Litros
	56 Kg

	4000 LA
	122 cm
	355 cm
	4000 Litros
	72 Kg


· A pedido, se puede agregar tapa de inspección lateral
Espesores de chapa
Tapa y fondo          (*)    0,6 / 0,7 mm

Cuerpo                  (*)   0,5 / 0,6 mm

*Según disponibilidad
A pedido pueden construirse en espesores hasta 0.7 mm

Entrada de agua 1”     Solicitar entradas y salidas especiales     
Salida de agua cupla roscada hembra de 1”
Posición de la salida: Lateral a 5 cm. del nivel del suelo.

                               Inferior en el centro del tanque

A pedido pueden soldarse varias cuplas

Tapa superior para limpieza      diam. 44 cm

Construidos totalmente en Acero inoxidable AISI 304 L (bajo contenido de carbono)
Origen del acero inoxidable       Aceros Thyssenkrupp - Alemania                                                

Características del Acero inoxidable AISI 304 L

· Posee la capacidad de regenerar la capa pasiva inoxidable

· Evita el calentamiento del agua por el gran poder refractivo
· Bloqueo del 100 % de rayos UV
· Las más altas propiedades higiénicas para almacenar agua potable y productos alimenticios
· No forma musgo, algas ni malos olores
· Facilidad de limpieza
· Gran resistencia a muy bajas y altas temperaturas
· Material totalmente inerte y 100% reciclable
· Bajo costo de mantenimiento
· Larga vida útil
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